
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMATOR XPROG 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

  

  



 1. BEZPIECZE ŃSTWO PRACY 

 
Przed pierwszym uruchomieniem urz ądzenia nale Ŝy uwa Ŝnie przeczyta ć 
instrukcj ę obsługi. 

• Urz ądzenie przeznaczone jest do wykorzystania jedynie w  
pomieszczeniach zamkni ętych 

• W przypadku nieprawidłowego działania lub stwierdze nia 
widocznego uszkodzenia nie wolno korzysta ć z urz ądzenia. W 
takim przypadku nale Ŝy zwróci ć si ę do firmy Viaken 

• Nie wolno zanurza ć urz ądzenia ani przewodów w wodzie lub innych 
płynach. 

• W przypadku gdy przewody poł ączeniowe zostały uszkodzone , nie 
wolno korzysta ć z urz ądzenia. 

• Maj ąc na uwadze Pa ństwa bezpiecze ństwo zalecamy u Ŝywać do 
podł ączenia jedynie  kabli naszej produkcji (ka Ŝdy producent 
moŜe mie ć inny standard wyprowadze ń) 

• Diagnostyka pojazdu mo Ŝe by ć prowadzona wył ącznie przez 
przeszkolony personel. 

• Urz ądzeni mo Ŝna podł ącza ć do pojazdu wył ącznie poprzez 
dedykowane do tego celu gniazdo diagnostyczne. 

• Niedopuszczalne jest dokonywanie Ŝadnych zmian w instalacji 
elektryczne pojazdu oraz w elektronice urz ądzenia. 

• Podł ączanie urz ądzenia do zł ącza diagnostycznego pojazdu nale Ŝy 
wykonywa ć tylko przy wył ączonym zapłonie. 

• Urz ądzenia w wersji z interfejsem szeregowym RS232 nale Ŝy 
podł ącza ć do komputera tylko przy wył ączonym komputerze. Nie 
moŜna stosowa ć adapterów USB/RS232. 

• Producent nie ponosi odpowiedzialno ści za skutki 
nieodpowiedniego korzystania lub nieprawidłowej obs ługi. 

 
KOREKTA LICZNIKA W CELU PODNIESIENIA WARTOŚCI POJAZDU JEST 
NIELEGALNA, NOWY WŁAŚCICIEL POWINIEN ZOSTAC O TYM FAKCIE 
POINFORMOWANY. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 2.SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE 

Wymagania sprz ętowe: 
• komputer klasy PC z Windows 98( laptop , stacjonarn y ) 
• procesor klasy Pentium lub lepszy 
• Karta graficzna pracuj ąca w rozdzielczo ści 640 x 480 
• Wolne sprz ętowe zł ącze RS232 (port com), nie mo Ŝna stosowa ć 

adapterów USB/RS232 

• 10 MB wolnego miejsca na dysku. 
• Wymagania programowe 
• System operacyjny Windows 

 2.2 DANE TECHNICZNE 

Wymiary 115mm x 55m x 23mm 
Masa netto 150 do 300 g ( w zale Ŝności od wersji ) 
Zakres temperatur podczas eksploatacji od 5°C do 40 °C 
Zakres temperatur podczas składowania od -20°C do 6 0°C 
Napi ęcie zasilania od 12,5V do 15V (zasilanie ze zł ącza 
diagnostycznego) 
 



 
3. OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 

UWGA!!! 
Programator działa tylko pod Windows 98. 

 

Programator nale Ŝy podł ączy ć do komputera poprzez doł ączy kabel 

szeregowy, programator nale Ŝy zasila ć napi ęciem stałym 12V. 

Programator współpracuje z programem Device Program mer Desktop™, 

program mo Ŝna pobra ć za darmo ze strony producenta 

http://www.tmt.lt/xprog_en.html   

 

 Wyprowadzenia interfejsu 

 

 Programowanie pami ęci. 

Do programowania pami ęci nale Ŝy wykorzysta ć linie B0 – B7 

(odpowiednio numery nó Ŝek od 1 do 8) 

 

 Programowanie procesorów MOTOROLA. 

Nale Ŝy pami ęta ć Ŝe do podł ączenia si ę do procesora zawsze niezb ędny 
jest kwarc, kondensatory i rezystor. 
Warto ść kwarca mo Ŝe by ć dowolna, ale w programie domy ślnie jest 
ustawiony 8MHz, je Ŝeli stosujemy inny nale Ŝy zmieni ć t ą warto ść w 
menu: Option | Environment, zakładka Device. 
 



Wyprowadzenia procesorów: 

Note:  Nets marked "Optional - must be Lo or Hi TTL logic  level" 

not 

require connection with XPROG if they have describe d level in 

the 

circuit. 

Note:  Some circuit connections can disturb proper XPROG 

operation. In this case you must disconnect corresp onding MCU 

pin 

from circuit. 

Warnig: XPROG Vpp and VppR pins have hi voltage who  can  

damage circuit. If you are not sure that you can't damage 

circuit,  

you must disconnect this MCU pin from circuit.  



  

  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 


